
► Hava Koşullarına Dayanıklı Kabin
► Çizilmeye ve UV Işınlarına Dayanıklı İnce Pütürlü 
Poliüretan Siyah Boya
 ► Çelik Ön Izgara
► 3" Ses Bobinli 15" Yüksek Performanslı LF Hoparlör 
►2,5" Ses Bobinli 1,4" Yüksek Hassasiyetli HF Sürücü
► 90 ° x 70 ° dağılım (HxV), Koaksiyel Dönüştürücü ile 
Döndürülebilir 
► Tek Kullanım için U Braket, Çoklu Kullanım için Askı 
Adaptörü (Tercihe Göre İstenebilir)
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CX 15 WP 

15 ”/ 2 Yollu Koaksiyel Dış ve İç Mekan Hoparlörü 
CX15WP, profesyonel kurulum ve mobil kullanım için 
yüksek kaliteli, koaksiyel horn yapıya sahip bir hoparlördür. 
Hava koşullarına dayanıklı kabin yapısı, geniş ses dağılımı, 
doğal ses kalitesi ile son kullanıcının tercih ettiği bir üründür. 
Koaksiyel teknoloji, kompakt bir tasarım ve mesafe 
üzerinden sabit ton dengesine izin veren CX15WP 
kullanıcılar için sorunsuz bir kapsama alanı sunar. Geniş 
yayılan yüksek frekanslı sürücü, çok yüksek frekanslara 
kadar doğal ve dengeli bir ses karakteri sağlar.

Sistem Tipi: 

Frekans Aralığı(-10 dB):

Frekans Tepkisi (± 3 dB):  

Kapsama Modeli: 

HF Horn: 

Geçiş Modları: 

Geçiş Frekansı: 

Güç (AES / Tepe): 

Maksimum SPL: 

Sistem Hassasiyeti (1w / 1m): 

LF Sürücüsü: 

LF Nominal Empedans: 

HF Sürücü:

HF Nominal Empedans: 

Muhafaza: 

Bitiş:

Izgara:

Giriş Konnektörleri: 

Boyutlar (G x Y x D): 

Net Ağırlık: 

15 "/ 1.4", İki Yollu, Koaksiyel Horn Yüklemeli Hoparlör 

62 Hz - 20 kHz

70 Hz - 18 kHz

90 ° x 70 ° Nominal

Dayanıklı Kalıplanmış Yüksek Hassasiyetli Horn

Pasif

1,1 kHz

800 W / 3.200 W

136 dB SPL Tepe

101 dB SPL 

1 x 3“ Bobin Çapı

8 ohm (pasif)

1 x 2.5“ Bobin Çapı

16 ohm (pasif)

15 mm, Kontrplak (çok katmanlı)

Siyah Poliüretan Kaplama

Perfore Sac, Siyah (içten sünger kaplanmış)

2 x Neutrik © Speakon © Nl4

450 mm x 450 mm x 420 mm

27 kg 
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