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S. 1

   UYARILAR VE KURALLAR:

 GRAFİK SEMBOLLER VE AÇILIMLARI:

Üçgen içerisinde bulunan veya bulunmayan şimşek sembolü cihaz içerisinde ve bu işaretle belirtilmiş çıkış 
bağlantılarında insan hayatını tehdit edebilecek şekilde izole edilmemiş yüksek voltaj bulunduğunu ve elektrik 
şokuna maruz kalınabileceğini belirtir.

Üçgen içerisinde bulunan ünlem sembolü kullanıcı için önemlilik arzeden çalıştırma ve servis uyarılarını belirtir.

         DİKKAT! :

Elektrik şoku ve yangın riskini azaltmak için cihazınızı
 Yağmurdan  veya nemden koruyun.

Cihazın kapaklarını açmayın. Cihaz içerisinde
 kullanıcının işine yarayacak  parçalar  yoktur.

Servis için eğitimli servis personeline başvurun.

               UYARI! :

Cihazın alt,üst ve arkasındaki havalandırma 
ağızlarını hava akışını engelleyecek şekilde 
kapatmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI :

Amplifikatörünüzü kullanmadan önce bu çalıştırma talimatlarını ve güvenlik önerilerinin uygulanabilir maddelerini 
dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz.

1. Bu kullanma kılavuzunu ileride başvurmak için saklayın.

2. Tüm uyarıları dikkate alın.

3. Tüm talimatlara uyun.

4. Bu birimi su yakınında kullanmayın. Su ya da diğer sıvıları birimin içine ya da üzerine dökmeyin. Amplifikatörü su 
içerisinde iken ya da nemli iken çalıştırmayın.

5. Sadece kuru bez ile temizleyin. 

6. Hava giriş ya da çıkış deliklerini engellemeyin. Birimi talimatlara uygun şekilde kurun.

7. Soba, kalorifer gibi sıcaklık üreten  cihazların yanında amplifikatörü çalıştırmayın.

8. Birimi her zaman elektriksel güvenlik toprağına bağlı şase toprak kablosu ile çalıştırın. Güvenlik amaçlı topraklı 
tip fişi iptal etmeyin. Topraklı tip fiş iki uca sahiptir ve üçüncü uç toprak ucudur. Bu üçüncü uç güvenliğiniz için 
sağlanmıştır. Eğer bu uç prizinize uymuyor ise eski prizinizi değiştirmesi için bir elektrikçiye başvurun.

9. Sadece 230 V, 50 Hz AC güç prizine bağlayın.

10. Güç kablosu kırık ya da yıpranmış ise bu amplifikatörü kullanmayın. Güç kablosunu üzerinde yürünmesine ve 
özellikle fişte ve cihazdan çıkış noktasında kıstırılmasına karşı güç kablosunu koruyun. 

11. Sadece üretici tarafından belirlenen aksesuarları kullanın. 

12. Birim rack ta kullanılabilecek şekilde tasarlanmamıştır.  Montaj talimatlarına uyun. 

13. Bu cihazı, yıldırım akımları süresince ya da uzun süre kullanılmadığında prizden çekin.

14. Bir amplifikatör çıkışını diğer bir amplifikatör çıkışına paralel ya da seri bağlamayın. Amplifikatörü, açık ya da 
kapalı olmasına bakılmaksızın, pil, şebeke kaynağı ya da güç kaynağı gibi başka bir voltaj kaynağına bağlamayın.

15. Amplifikatörün çıkışını başka bir kanalın girişine bağlayarak çalıştırmayın.

16. Tüm servisler için nitelikli servis personeline başvurun. Cihaz aşağıdaki yollardan herhangi biri ile zarar 
gördüğünde servis gereklidir.
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 Güç sağlayıcı kablosu ya da fişi zarar görmüş.

 Birimin içine sıvı dökülmüş.

 Birimin içine bir obje düşmüş.

 Birim yağmur ya da neme maruz kalmış.

 Birim normal çalışmıyor.

 Birim düşürüldü ya da kasa zarar görmüş.

17. Üst ya da alt kapakları açmayın. Kapağın kaldırılması yüksek voltaja maruz bırakacaktır. İçeride işe yarar bir parça 
yoktur ve kapağın kaldırılması garantiyi geçersiz kılabilir..

18. Bu profesyonel ses cihazı özellikle tecrübesiz bir yetişkin ya da küçükler bu cihazı kullanıyorken her zaman tecrübeli 
bir  kullanıcı nezaret etmelidir.

 KULLANICININ SORUMLULUĞU :

HOPARLÖR HASARI

Amplifikatörünüz çok güçlüdür ve potansiyel olarak hoparlörlere ve insanlar için aynı şekilde tehlikeli olabilir. Bir çok 
hoparlör aşırı güçten dolayı,  zarar görebilir ya da tamamen bozulabilir. Hoparlörün sürekli ve tepe güç kapasitelerini kontrol 
edin.

Amplifikatörünüzün ön panelindeki zayıflatıcılar kazancı azaltmak için kullanılabilse bile giriş sinyal seviyesi 
yeterince yüksek ise halen tam güce ulaşmak mümkündür.

HOPARLÖR ÇIKIŞ TEHLİKESİ

Güç amplifikatörleri tehlikeli çıkış voltajları üretebilirler. Elektrik çarpmasından kaçınmak için amplifikatör 
çalışıyorken hiçbir korumasız hoparlör kablosuna dokunmayın. Hoparlörlerin uygun bağlantı çıkışları için sayfa 7 ye bakın.

GİRİŞ :

Servo Mixer amplifikatörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Cihazınız kullanma talimatlarına uygun kullanıldığında sorunsuz ve güvenli şekilde çalışacaktır. Lütfen bu 
kılavuzdaki detaylı kullanım özelliklerini ve cihazınızın fonksiyonlarını dikkatlice inceleyiniz. Unutmayınız ki ancak bu şekilde 
cihazınızı tam performansta ve güvenli kullanabilirsiniz.

 AMBALAJI AÇMA  :

Cihazınız size orijinal karton ambalajında teslim edilecektir. Cihazınızı kuracağınız yere kadar sizde sevkiyatı bu 
ambalajla gerçekleştiriniz.

Servo Elektronik cihazınızı test ederek ambalajlayıp ve ambalaj üzerinde herhangi bir hasar bulunmaksızın 
taşıyıcılara teslim eder. Sizde cihazın ambalajında herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Cihazınızın karton ambalajını üzerinde bulunan notlara göre açınız. Bu karton ambalajı saklamanızı tavsiye ederiz. 
Çünkü servis ihtiyacı olduğunda servis cihazı sizden bu orijinal ambalajı ile teslim etmenizi isteyecektir. 

 Cihazınızı herhangi bir nedenle sevk etmek istediğinizde de bu orijnal ambalajı kullanınız.

 İLK ÇALIŞTIRMA  :

Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen güvenlik talimatlarına göre kurunuz.

Cihazınızı açma-kapama anahtarı kapalı vaziyette iken fişe takınız.

Cihazınızı açmadan önce sinyal kaynaklarının ve hoparlörlerin bağlantılarının talimatlara uygun olarak yapılmış 
olduğunu kontrol edin. Cihaz açık iken sinyal kaynağını bağlamak hoparlörlerden istenmeyen patlama seslerinin gelmesine 
veya hoparlörlerin hasar görmesine neden olabilir.

 Cihazın ön panelinde bulunan Volume düğmelerinin kapalı pozisyonda olduğunu kontrol ediniz. Sinyal kaynakları 
açık olabilir bu da cihaz açılır açılmaz ani ve yüksek bir sese neden olabilir.

Cihaz açıldıktan sonra kısa bir süre Protect (koruma) modunda bekleyecek ve sonra Ready (hazır) moduna 
geçecektir.

Cihazın kullanıma hazır olduğunu gösteren ön paneldeki yeşil ışık yandıktan sonra cihazınızı güvenle 
kullanabilirsiniz.
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1- MIC 
Düşük empedans mikrofonlarının bağlantıları için kullanılan elektronik olarak dengelenmiş XLR tipi girişler 
büyük stüdyolarda ve canlı müzik mikser konsollarındaki gibidir. Bu çeşit girişler yüksek frekans aralığında 
çok düşük distorsiyonla düşük sinyal amplifikasyonu sağlar. (< 0,002%) 

2. 
A) LINE 
Keyboardlar,  elektronik davullar, a elektro ve bas gitarlar ve diğer yüksek seviye sinyal kaynakları 
gibi ek mikserler FX üniteleri, MD&CD player’ lar v.b. için elektronik olarak dengelenmiş ( balanced ) 
bağlantılardır. Line girişleri -40dBu ve +30 dBu seviyeleri için dizayn edilmiştir. 

B) İNST.
Gitar veya saz gibi enstrumanların cihaza girişi için elektronik olarak dengelenmemiş ( unbalanced ) 
bağlantılardır.

Balanced veya Unbalanced sinyal kaynaklarının mono veya stereo fişlere bağlantıları aşağıda 
gösterilmiştir. Eğer bağlamak istediğiniz aletin çıkışı balanced ise stereo fiş ve balanced kablo kullanımı tercih 
edilmelidir. Bu çeşit bağlantılar HF parazitleri veya dış kaynaklı gürültüleri çok büyük oranda düşürür.

ktif çıkışlı 

Giriş sinyallerini aynı anda MIC ve LINE  girişlerine bağlamayın sinyaller birbirine karışabilir  bu da seviye 
azalmasına sebep olur.
Not : Pasif ve yüksek empedans çıkışlı elektro gitarları ve basları direk olarak LINE girişlerine bağlamayın. 
Cihazınızın LINE seviye girişi, elektronik cihazlar veya aktif ses aletlerininki gibi düşük kaynak 
empedanslarına uygundur. Eğer bu etki göz önünde alınmazsa enstrümanın orijinal ses karakteristiği tatmin 
edici olmaz. Bu çeşit enstrümanlar çok yüksek giriş empedanslı özel transformatörler direkt kutular veya 
önyükselticiler kullanılarak bağlanmalıdır.Aktif elektronik çıkışı olan (pil tarafından güçlendirilmiş) müzikal 
enstrümanlar bu tip problemler olmadan bağlanılabilir. 

Sinyal kaynaklarını bağlarken bağlı olduğu kanal volume’leri veya master volume’leri minumum 
konumunda olmalıdır . Bu hoparlörlerdeki istenmeyen patlama seslerinden hoparlörü, sizi ve ses 
kaynağını koruyacaktır.

SHIELD
EKRAN

+SIGNAL
+SİNYAL

-SIGNAL
-SİNYAL

SHIELD
EKRAN

+SIGNAL
+SİNYAL

BALANCED (DENGELENMİŞ) UNBALANCED (DENGELENMEMİŞ)

4.GAIN  (KAZANÇ): 
MIC/LINE girişlerinin hassasiyetlerini ayarlayan kontroldür. Bu kontrol düğmesi gelen sinyalin mikserin 
içindeki operasyon seviyesini ayarlar. Yapılan doğru ayarlar iyileştirilmiş S/N oranını sunar ve cihazın tüm 
bant aralığını kullanmanızı sağlar. XLR tipi bağlantılarda eğer kontrol düğmesi tamamen solda olursa en 
düşük kazanç, tamamen sağda olursa en yüksek kazanç sağlanır. Çok düşük giriş seviyelerinde uğraşırken 
(mesela ses kayıtlarında veya ses kaynağının uzak olduğu yerde) yüksek gain daha yararlıdır. LINE giriş 
kullanılırken sinyal genelde -20dB'e düşürülür. Fakat toplam 50 dB'lik ayar aralığı korunur. 

Aşağıda vereceğimiz kısa not doğru input seviyesinin nasıl bulunacağında yardımcı olacaktır.

1. Kazanç kontrol ve ona karşı gelen kanal fader'ını en düşük seviyelere getirin. 
2. İstenen ses kaynağını ( mikrofon veya müzik aleti v.b.) MIC veya LINE girişine bağlayın
3. Ses aletini en üst ses seviyesinde çalıştırın.
4. Ses kaynağı çalışırken veya mikrofon çalışırken input seviyesini kazanç kontrol kullanarak        
     ayarlayın. (PEAK LED yanmamalıdır.)

Bu ayarlar size sinyal kesime uğramadan önce 6 dB'lik kazanç sağlayacaktır. Eğer EQ için ileri ayarlar 
yapmak isterseniz ses kesim alanı kanalın tümünü etkileyene kadar 3. ve 4. adımları tekrar uygulayın.

3. PEAK GÖSTERGESİ :
Giriş kanallarının seviye ayarlamaları sırasında bu göstergeler anahtar bir rol oynamaktadır. Distorsiyon 
duymadan önce bu riski daha önceden belirleme fırsatı sağlar.Eğer PEAK LED çok sık aralıklarla veya sabit 
olarak yanıyorsa uygun kanal kesime girmiştir ve kazanç kontrolünü biraz sola çevirmeniz gerekir. Sinyal led 
ışığı kesimden önce -30dB seviyesindedir ve aşırı yüklenmeden önce -6dB  seviyesindedir. Performans 
sırasında göstergeyi izlemek iyi bir fikirdir.
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5. EQ BÖLÜMÜ 
Mikserin EQ bölümü değişik frekans aralıklarında ses sinyalinin işlenmesini sağlar.EQ levelinin en sağa 
getirilmesi bağlı olduğu frekans aralığını artırır,aynı şekilde sola çevrilmesi de azaltır. Bu işe başlamadan 
önce tüm EQ kontrolleri etkisiz pozisyonunda olmalıdır, yani orta pozisyonda. EQ kontrollerini uç noktalara 
ayarlamaktan kaçının. Genelde küçük değişiklikler toplam mixte en iyi sonuçları verir. Ses kalitesini kontrol 
ederken en iyi rehber müzik kulağınızdır. Akustik geri beslemeyi önlemek için en iyi yol MID kontrolünün 
kullanımıdır.Bu frekans aralığında ani yükselmelerden kaçının. Bu banttaki seviyeyi düşürmek düşük geri 
beslemeli yüksek amplifikasyon sağlar. 

Bu EQ kontrolleri aşağıdaki frekanslarda size +15dB ile -15dB arasında kazanç sağlar.

LOW  : 100Hz 
MID    : 2.5 Khz 
HIGH  : 12 Khz

 0
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6. REV (reverb) & DELAY (echo) : 

REVERB ve DELAY modüllerine gönderilen kanal sinyallerinin tek tek değerlerinin ayarlanması için kullanılır. 
Bu iki sinyalinin ayrılma noktası, audio sinyali kanal modülündeki tüm alanlardan geçtikten sonra (volume 
ayarı da dahil olmak üzere) ayrılır. Dolayısıyla REVERB ve DELAY ünitesine beslenen sinyalin miktarını kanal 
ana volume ayarları etkiler. 

9. VOLUME ( kanal volume’leri)

Kanal volume’leri orantılı bir mix elde etmek için bağlı olan kanalların seslerini ayarlamak için kullanılır. Kanal 
volume’leri -5dB ile 0dB aralığındadır. Genel ses ana volume’lerinin kullanımı boyunca ayarlanır. Kanal 
volume’leri +10 dB'lik ek kazanç sunduğu halde + 5dB'lik noktayı geçmemenizi öneririz.  Bazı kanal 
volume’leri 0dB işaretinin üstünde ayarlandığı seviyelere eriştiğimizde her kanal volume’ünü yaklaşık 5dB 
azaltmanızı öneririz ve master volume’leri kullanarak bütün çıkış seviyesini arttırın. Mix ve bütün sesin oranı 
kesme riski engellendiği sürece aynı kalır. Detayla bunları daha önceden anlatıldığı için şimdi üzerinde 
durulmayacaktır

7. MON ( monitör ) 

MON kontrolü monitor mix’i için tasarlanmıştır. MON kontrolünde olan sinyal seviyesini kanal ana seviye ayarı 
etkilemez, yani monitör sinyali kanal faderinden önce ayrılır. Bazı özel müzik enstrümanlarının veya vokallerin 
sesleri yüksek ya da alçak olmalı veya aynı anda monitör mix'inde duyulmamalıdır. Bunun için sadece 
monitörde duyulması istenen kanallarda MON ayarı açılarak ayarlanmalıdır.
.
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8. PAN 

Bu ayar kullanılan ses kaynağının stereo imaj içindeki yerini ayarlar. Orta pozisyonda iken L ve R kanallarında 
eşit miktarda yer almaktadır. Sağa ve sola yatırarak bu yer değiştirilebilir. PAN kontrolü ile toplam ses basınç 
seviyesi bu ayarın her konumunda korunur. 
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REVERB

10. LENGHT
Reverb’in zaman ayarını yapmak için kullanılır. Istenilen zaman aralığı bu düğme kullanılarak seçilir. Zaman 
düğmesinin

11. DUMP
Reverb’in Parlaklığını kontrol etmek için kullanılır

12. MON
Reverb efekti verilmiş sinyalin MONITOR çıkışında duyulmasını sağlar ve seviyesini ayarlar.
Monitör de efekt duyulması istenmiyorsa bu ayar kapalı olmalıdır.

DELAY

14.FEEDBACK:
Delay efektinde sesin tekrar sayısını belirler.  Saat yönüne çevirdikçe sesin gecikme tekrar sayısı artar. Ancak bu 
ayar delay efektinin geri beslemesini ( FEEDBACK) değiştirdiğinden fazla açıldığında giderek bir uğultu halini 
alarak cihaza ve kulağınıza zarar verebilir.

15. TIME

Delay efektinde sesin gecikme zamanını değiştirir. Saat yönüne çevirdikçe sesin gecikme zamanı uzar. Time 
potu ile bu gecikme zamanı 52msn ile 1000msn arasında ayarlamak mümkündür.

16. MON
Delay efekti verilmiş sinyalin MONITOR çıkışında duyulmasını sağlar ve seviyesini ayarlar.
Monitör de efekt duyulması istenmiyorsa bu ayar kapalı olmalıdır.

 en sağa getirilmesi ile en uzun zaman ,aynı şekilde sola çevrilmesi ile en kısa  zaman elde edilir.

.

13.  VOL(REVERB VOLUME)
Reverb efektinin ses seviye ayarıdır.

17.  VOL(DELAY VOLUME)
Delay (echo) efektinin ses seviye ayarıdır. 

Reverb

Delay

0 10

F.Back

Time

52 1000

400

815256
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0 10

0 10

0 10

0 10

0 10
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Mon
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0.5 10

4 6

82

sec
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18. LEVEL GÖSTERGESİ:

19. READY LEDLERİ : Cihazınızın kulanıma hazır olduğunu gösteren ledlerdir. 

Cihazınızın performans esnasındaki sinyal seviyesini gösterir

20. PROTECT GÖSTERGELERİ 
Cihazınızın güç amplifikatörünün kullanımdışı olduğunu gösteren ışıklardır. Bu durumda cihazın güç 
amplifikatörleri bazı nedenlerden koruma ( PROTECT ) durumuna geçmiş demektir. Bu nedenler ortadan 
kaldırılana kadar bu durumunu korur.
Güç katlarının PROTECT ‘ e geçmesinin nedenleri ve çözümleri şunlardır;

1- Cihazın güç limitleri aşılmıştır:  Bu aşırı yüklenme veya düşük empedanslı hoparlör kullanılması veya 
hoparlör kablolarının kısadevre olmasından dolayı olabilir. Seviye ayarlar, hoparlör empedansları ve kısa devre 
kontrolleri yapılmalıdır. Sorun giderildikten sonra cihazı açarak ledlerin durumu gözden geçirilmelidir.  
2- Cihaz aşırı ısınmıştır:  Aşırı ısınmanın nedenleri cihazın ön ve arkasında bulunan havalandırma deliklerinin 
kapalı olması,cihazın kullanıldığı ortamın çok sıcak olması, soğutma fanlarının çalışmıyor olması, şebeke 
geriliminin yükselmesi olabilir. Bu etkiler kontrol edilerek giderilmeli ve cihazı kapatmadan sadece giriş sinyalini 
keserek soğuması beklenmelidir.Cihaz normal ısı derecesine indiğinde otomatik olarak READY pozisyonuna 
geçecektir.
3- Cihaz arıza yapmıştır:  Servise bilgi veriniz.
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21. EQ BÖLÜMÜ 
Master EQ bölümü değişik frekans aralıklarında ses sinyalinin işlenmesini sağlar.EQ levelinin en sağa 
getirilmesi bağlı olduğu frekans aralığını artırır,aynı şekilde sola çevrilmesi de azaltır.Bu işe başlamadan 
önce tüm EQ kontrolleri etkisiz pozisyonunda olmalıdır,yani orta pozisyonda. EQ kontrollerini uç noktalara 
ayarlamaktan kaçının.Genelde küçük değişiklikler toplam mixte en iyi sonuçları verir. Ses kalitesini kontrol 
ederken en iyi rehber müzik kulağınızdır. Akustik geri beslemeyi önlemek için en iyi yol MID kontrolünün 
kullanımıdır.Bu frekans aralığında ani yükselmelerden kaçının.Bu banttaki seviyeyi düşürmek düşük geri 
beslemeli yüksek amplifikasyon sağlar. 

Bu EQ kontrolleri aşağıdaki frekanslarda size +15dB ile -15dB arasında kazanç sağlar.

LOW  : 100Hz 
MID    : 2.5 Khz 
HIGH  : 12 Khz
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24.REC OUT
Bu çıkış cihazın çalışması esnasında kayıt yapılabilmesi için dizayn edilmiştir. RCA(lale) fişle bağlantı yapılmalıdır.

SHIELD
EKRAN

+SIGNAL
+SİNYAL

23. MIX OUT (Mikser Çıkışları) : 
Cihazınızın mikser çıkışlarıdır. Cihazınıza ayrı bir amplifikatör bağlamak veya başka bir yere sinyal taşımak için dizayn edilmiştir

SHIELD
EKRAN

+SIGNAL
+SİNYAL

UNBALANCED (DENGELENMEMİŞ)

MIX OUT & MONITOR

22. MASTER FADER
Ana mix sinyalinin ve monitorün(subbass) ana seviye kontrolleridir. 

RL

MIX OUT
LEFT A B

MIX OUT
RIGHT A B

REC OUT

25. Mp3 PLAYER
Mp3 playerınız USB girişlidir. Bu girişe bağlanan flash belleklerdeki Mp3 veVmw dosyalarını 

çalmaya yarar.
Butonu önceki ses dosyasına,  Butonu sonraki ses dosyasına,
Butonu ses dosyasını çalmaya başlamsına veya duraklatmasına yarar.

USB

MP3
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26. MON ( monitör ) 

MON kontrolü monitor mix’i için tasarlanmıştır. MON kontrolünde olan sinyal seviyesini kanal ana seviye ayarı 
etkilemez, yani monitör sinyali kanal faderinden önce ayrılır. Bazı özel müzik enstrümanlarının veya vokallerin 
sesleri yüksek ya da alçak olmalı veya aynı anda monitör mix'inde duyulmamalıdır. Bunun için sadece 
monitörde duyulması istenen kanallarda MON ayarı açılarak ayarlanmalıdır.
MON ayarıyla kanal faderinden önce ana mix’den ayrılan monitör mix’inin seviye ana bölümdeki

MASTER & MIXOUT PM 4500
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SPEAKON

HOPARLÖR KABLOSU

Dış İzolasyon İzolasyon
         Tel 
(min. 1.00 mm)

HOPARLÖR KABLOSU BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

Hoparlör kablo bağlantıları
sağlam ve güvenli yapılmalıdır.

Uygun ve kaliteli hoparlör 
kablosu kullanılmalıdır.

Güç kaybı olmaması için
kablo boyu uzadıkça 
daha kalın telkesitli

kablo tercih edilmelidir.

Cihazın hoparlör çıkışları
sadece uygun empedansta
bir hoparlöre bağlanabilir,

başka herhangi bir cihaza veya
malzemeye BAĞLANAMAZ !

Hoparlör bağlantılarını 
mutlaka cihaz kapalı iken

yapınız.

UYARILAR !
1-

1+

2-

2+

SPEAKON 1/4“ JACK

  +  -

1-

1+

2-

2+

1-

1+

2-

2+

SPEAKON
1.Jakı sokun

SPEAKON KONNEKTORUN KULLANIM ŞEKLİ

3.Pimi çekin

4.Sola çevirin

5.Çekip çıkartın

2.Sağa doğru çevirin otomatik olarak
kilitlenecektir.
Kontaklar sadece çevirildiğinde temas
eder.

Kablo sıkıcı kısım; 
-  sıkı olmalı, gevşetmeyin  -

TAKARKEN

ÇIKARTIRKEN

SPEAKON KONNEKTÖRÜN KULLANIM ŞEKLİ

27. SİGORTA YUVASI
Güç girişine seri bağlı bu yuvaya uygun değere sahip sigorta takılmalıdır. Bu cihazda 16 Amper 

5x20mm cam tüp sigorta kullanılmıştır. Sigortadan kaynaklanan istenmeyen bir durumda cihazı güç 
kaynağından ayırın ve her zaman yukarıda verilen değere uygun sigorta ile yer değiştirerek cihazınızı hasara ve 
yangına karşı koruyun.

28. POWER
Bu, cihazın açma/kapatma düğmesidir. Cihaza güç vermek için bu düğmeyi kullanın. Bu düğmeyi 

cihazın ses kontrol seviyeleri kapalı iken kullanmanız önerilir.

29.GÜÇ KABLOSU
CİHAZIN TOPRAKLANDIĞINDAN EMİN OLUN.
Amplifikatör her zaman 3- telli topraklı prize bağlanmalıdır. Cihaz güç kablolarının toprak telleri uygun 

şekilde sonlandırılmadıkca çalıştırılmamalıdır. Bu sistem topraklamasındaki uygun kontroller için olduğu kadar 
kişisel güvenlik içinde önemlidir

Bu cihaz 50Hz, 230VAC power kullanmak için dizayn edilmiştir. Kabul edilebilir AC giriş voltaj kaynağı 
aralığı 210V-230V' tur. Cihazı bu voltajların üzerinde çalıştırmak kalıcı hasarlara neden olabilir. Düşük voltajlar 
kararsız işlemlere neden olabilir. Cihaz, bu voltajların altında da çalışacak olmasına rağmen, açıklanan çıkış 
gücü sadece 230V AC voltaj değerlerinde elde edilebilir. 

30.HOPARLÖR ÇIKIŞLARI 
Hoparlör çıkışları speakon konnektördür. Konnektörün 1+ ve 1- uçlarından çıkış alınabilir. 
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31.HAVALANDIRMA VE ÇALIŞMA  ALANI :
Cihaz termostat kontrollü fan ile hava soğutmalıdır. Hava akışı cihazın arkasından alt ve üste doğrudur. Hava akışını 

engellememek için cihazın arkasında min. 5cm, altından min 1cm ve üstünden min. 3cm  boşluk bırakılmalıdır.

 Şekil1 cihazın hava akışını göstermektedir.

32.MONTAJ :
Bu cihaz rack’a monte edilemez.Herhangi bir kutu vb. Gibi bir yere monte edilirse yukarıdaki şartların sağlanması 

gerekmektedir! Herhangi bir yere veya kutuya monte etmek için Cihazın ön yüzünden 4 adet vida ile aşağıda(Şekil2) 
gösterildiği gibi sabitlenir. Panelin çizilmesini önlemek için yumuşak rondelâlı 4 vida kullanarak amfinin ön panelini Monte 
edilecek yüzeyin ön tarafına bağlayın.

Şekil1

DİKKAT!
BU CİHAZ, MUHTEMEL BİR HASARI ÖNLEMEK İÇİN ZEMİNE/DUVARA GÜV ENLİ BİR ŞEKİLDE

 KURULUM TALİMATLARINDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE SABİTLENMELİDİR.

MONTAJ VE ÇALIŞMA ALANI PM 4500
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ÖZELLİKLER :

Çıkış  Gücü : (1kHz’ de her bir kanal  için   0.1% THD+N’den az)

4x 500W rms

Giriş Hassasiyeti :
Mic : Min. µV) Max. V)
Line : Min. V) Max.   +10 V)

Giriş Empedansı :  
Mic :  5 kOhm
Line : 22kOhm

Giriş Konnektörleri : 
Mic :  XLR Jak (dengeli bağlantı )
Line : Phone Jak (dengesiz bağlantı )

Distorsiyon : 
<0.05% THD, 1kHz, Clip’ in 1dB altında, 22kHz ölçüm bant genişliği

Frekans  Tepkisi : 
20Hz - 20kHz

Kontroller : 
Power düğmesi,  seviye kontrolleri, ton kontrolleri

Göstergeler : 
Protect, Ready,  Signal, Clip.

Koruma : 
Aşırı ısınma, Çıkışlarda DC, aşırı yük, ani akım kesintisi ,güç kesintisi 

Gürültü : 
<-100dB; 20Hz - 20kHz ölçüm bant genişliğinde tüm çıkışlarda 

Güç Gereksinimi :
230 AC volt 

Güç Tüketimi :
3,6A ( tam gücün 1/8 inde)

Ebatlar (GxDxY) : 
  23,5" (598mm) x 14” (358m) x 10,4” (265mm)

-60dB (775 -16dB (123m
-34dB (15.5m dB (2.45

SERVİS :

          SERVO ELEKTRONİK ürünleri, yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara 
uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. 
          Ancak yinede bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki 
prosedürü takip edebilirsiniz.
          1-Öncelikle cihazı satın aldığınız Servo Yetkili Satıcısı ile kontakt kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası 
olmadığından emin olduktan sonra ya yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendiniz cihazınızı direkt olarak Servo 
Elektronik Teknik Servisine gönderiniz.  Unutmayınız ki aşağıda adresi bulunan Servo Elektronik Teknik 
Servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
          2-Cihazınızın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için mutlaka orjinal ambalajında paketlenmiş olması 
gerekmektedir.Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
          3-Cihazınızın üzerine kendi isim ,adres ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz.  

Teknik destek :
SERVO ELEKTRONIK SAN. TIC. LTD. STI.
Organize Sanayi Bölgesi 10.cadde No.9 Eskişehir / TURKEY
Tel: +90.222 236 0902 Fax: +90.222 236 0857

Çıkış Konnektörleri :
Speakon Jak

Ağırlık : 
22kg (48,5lbs) 

GARANTİ :
Bu cihaz, SERVO ELEKTRONIK tarafından  tüm üretim ve malzeme hatalarına karşı  2 yıl 

süre ile  garanti edilmiştir.
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