
Güç:

İki yollu 15” Kabin

126 dB spl

48Hz - 20KHz

500W RMS, 1000W Program, 2000W Peak

8 Ohm

Born Jak

Pasif

15' Hoparlör çapı, '  3'' bobin çapı

---

1' çıkış çapı, 1'  ,75'' bobin çapı

Yatay 90° , Dikey 60° 

1,8 Khz 

---

--

---

Dayanıklı Epoksi Boya,

--

365mm x 615mm x 740mm+205mm(Horn)

--

Teknik Özellikler:
Sistem Tipi:

Maksimum ses basınç seviyesi:

Frekans tepkisi:

Sistem gücü:

Empedans:

Konnektörler:

Operasyonel Mod:

Alçak frekanslar için:

Orta frekanslar için:

Yüksek frekanslar için:

Kapsama alanı:

Geçiş(Crossover) Frekansı:

Kabin Malzemeleri:

Monitör açısı:

Askı malzemeleri:

Taşıma Kulpları:

Boya, Renk:

Ön Izgara:

Boyutlar (D x W x H) :

Ses Komponentleri:

Muhafaza Komponentleri:
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CS-1151
TWO WAY 15" CINEMA LOUDSPEAKER

     CS-1151 sınıfının lider markası SERVO tarafından sinema salonları 
için üretilmiş kompakt ve uygun maliyetli, sinema ses ve müziklerini 
kusursuz verebilen iki yollu,perde arkası profesyonel bir  hoparlör 
sistemidir.
 
    Düşük Frekanslar için yüksek kalitede 15'' bir hoparlöre ve Yüksek 
frekanslar için yine yüksek kalite de 1'' çıkış çaplı bir sürücüye sahiptir.

    Geniş kapsama alanı ile (Yatay 90° , Dikey 60°) kullanım konforu 
sağlar. 

     365mm derinliği ile perde arkası montajı için yerden tasarruf sağlar.

   En iyi ses kalitesi için SERVO tarafından üretilen cihazlar ve hoparlör 
kabin sistemleri ile kullanılması tavsiye edilir.

15mm çok katmanlı  kontraplak(baltic birch plywood)
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