PMX-12A

TWO WAY 12" COAXIAL ACTIVE MONITOR
PMX-12A tasinabilir, asilabilir monitdr olarak kullanilabilir ok amagli
hoparlordir. Sinifinin lider markasi PROTO1 tarafindan kaliteli ses sistemine
ihtiyac duyanlaricin uretilmis aktif coaxial hoparlor sistemidir.

Sahip oldugu DSP ve 500W amplifikatér(Class-D) yapisi ile harici bir
yukselticiye ihtiyagc duymaz

Dusuk Frekanslar igin ylksek kalitede 12" bir hoparlére ve Yuksek
frekanslarigin yine ylksek kalite de 1" gikis ¢apli bir strlicliye sahiptir.

Saglam ve dis hava sartlarina uygun yapisi ile iceride veya digsarida

kullanilabilecek bir hoparlérdir.

PMX-12A Hus agacindan olusturulmus kontraplak yapisi ile ok saglam bir

g6vde yapisina sahiptir.

Dis hava sartlarindan etkilenmemesi igin en iyi Polyurea ile kaplanarak,

Polyuretan boya ile boyanmistir.

ister Ui ayak sehpa iizerine monte edilerek, ister U braket demiri ile
istediginiz yere asilabilecek sekilde tasarlanmistir.

Eniyi ses kalitesiicin PROTO1 tarafindan Uretilen cihazlar ve hoparlér kabin

sistemleriile kullaniimasi tavsiye edilir.

Teknik Ozellikler:

Sistem Tipi:  Iki yollu 12” Aktif Coaxial sahne monitérii
Maksimum ses basing seviyesi: 125 dB spl
Frekans tepkisi: 50Hz - 20KHz

Amplifikator (Class D):

Yikselteg gucu:

500W RMS (LF:400W HF:100W) 1000W Program, 2000W Peak

Giris Kontrol (DSP):

Giris Empedansi:

20KOhm Dengeli(Balanced)

Giris Hassasiyeti:

+2 dBU (1,00V)

Giris Konnektor(:

XLR Disi konnektor

DSP:

Bilgisayar baglanti konnektoru

Atlama Konnektori:

XLR Erkek konnektor

Sogutma:

60x60mm fan ile kuvvetlendirilmis hava sogutmal

AC Gug gereksinimi:

100-230V AC 50-60 Hz

Ses Komponentleri:

Algak frekanslar igin:

Hoparl6r ¢capi: 12", Bobin ¢api: 3"

Orta frekanslar igin:

Yuksek frekanslar igin:

Cikis capi:1", Bobin gapi:1,75"

Kapsama alani:

Yatay 60° , Dikey 60°

Gegis(Crossover) Frekansi:

1,6 Khz

Kabin Komponentleri:

Kabin Malzemeleri:

15mm ¢ok katmanl kontraplak(baltic birch plywood)

Monitor agisi:

30°- 55°

Aski malzemeleri:

Altta U¢ ayak sehpa yuvasi
U aski demiri(Opsiyonel)

Tasima Kulplari:

Her iki yaninda 2Adet

Boya, Renk: Cizilmeye ve UV isinlarina ve gevre sartlarina dayanikli Polyurea kaplama,
Siyah, pitirli poliuretan boya
On Izgara: Elektrostatik toz boyali, bezle kaplanmis gelikizgara
Boyutlar (W x LxH): 406mm x 380mm x 422mm
Agirlik: 19 Kg
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