LA-312

THREE WAY 12" LINE ARRAY CABINET

LA-312 asarak kapali ve agik mekanlarda sabit kullanmak. Sinifinin
lider markasi SERVO Elektronik tarafindan kaliteli ses sistemine ihtiyag
duyanlarigin tretilmis Line Array hoparldr sistemidir.

Duslk Frekanslar igin ylksek kalitede 2x12" bir hoparlére, Orta
Frekanslar icin 2x8", Yiksek frekanslar icin yine yliksek kalite de 2x2"

¢ikis capli bir strictye sahiptir.

Saglam ve dis hava sartlarina uygun yapisi ile iceride veya digsarida

kullanilabilecek bir hoparlérdir.

LA-312 Hus agacindan olusturulmus kontraplak yapisi ile cok saglam

bir gévde yapisina sahiptir.

Dis hava sartlarindan etkilenmemesi igin en iyi Polyurea ile
kaplanarak, Polyuretan boyaile boyanmistir.

En iyi ses kalitesi igin SERVO Elektronik tarafindan uretilen cihazlar ve
hoparl6r kabin sistemleriile kullaniimasi tavsiye edilir.

Teknik Ozellikler:

Sistem Tipi:

Ug yollu 12” Line Array Kabin

Maksimum ses basing seviyesi:

LF=138 dB spl, MF=130dB, HF=128dB

Frekans tepkisi: 50Hz - 18KHz
Glg:
LF: 2x600W = 1200W(RMS), 2400W(Peak)
MF:  2x150W = 300W(RMS), 600W(Peak)
LF:  2x120W = 240W(RMS), 480W(Peak)
Empedans: LF=16 Ohm, MF=16 Ohm, HF=160hm
Komponentler :

Giris Konnektor(:

Speakon NL8 (8Pin)

Atlama Konnektori:

Speakon NL8 (8Pin)

Ses Komponentleri:

Algak frekanslar igin:

Hoparlér gapi: 12"

Orta frekanslar igin:

Hoparlér gapi: 8"

Yuksek frekanslar igin:

Cikis capi:2",

Kapsama alani:

Yatay 90° , Dikey 10°

Kabin Komponentleri:

Kabin Malzemeleri:

18mm cok katmanli kontraplak(baltic birch plywood)

Aski malzemeleri:

Her iki yaninda Line array sistemine uygun aski aparatlari

Tasima Kulplari:

Her iki yaninda 2Adet

Boya, Renk: Cizilmeye ve UV isinlarina ve gevre sartlarina dayanikli Polyurea kaplama,
Siyah, pitarli poliuretan boya
On Izgara: Elektrostatik toz boyall, siingerle kaplanmis gelik 1zgara

Boyutlar (W x L x H) :

1310mm x 405mm x 362mm

Servo Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

TS_602_SERVO_LA-312_Rev0 20-08-20 Sayfa 1/1



	Page 1

