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1.   UYARILAR VE KURALLAR:

1.1 GRAFİK SEMBOLLER VE AÇILIMLARI:

Üçgen içerisinde bulunan veya bulunmayan şimşek sembolü cihaz içerisinde ve bu işaretle belirtilmiş çıkış 
bağlantılarında insan hayatını tehdit edebilecek şekilde izole edilmemiş yüksek voltaj bulunduğunu ve elektrik 
şokuna maruz kalına bileceğini belirtir.

Üçgen içerisinde bulunan ünlem sembolü kullanıcı için önemlilik arzeden çalıştırma ve servis uyarılarını belirtir.

        1.2 DİKKAT! :

Elektrik şoku ve yangın riskini azaltmak için cihazınızı
 Yağmurdan  veya nemden koruyun.

Cihazın kapaklarını açmayın. Cihaz içerisinde
 kullanıcının işine yarayacak  parçalar  yoktur.

Servis için eğitimli servis personeline başvurun.

         1.3 UYARI! :

Cihazın ön ve arkasındaki havalandırma 
ağızlarını hava akışını engelleyecek şekilde 
Kapatmayın.

1.4 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI :

Amplifikatörünüzü kullanmadan önce bu çalıştırma talimatlarını ve güvenlik önerilerinin uygulanabilir maddelerini 
dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz.

1. Bu kullanma kılavuzunu ileride başvurmak için saklayın.

2. Tüm uyarıları dikkate alın.

3. Tüm talimatlara uyun.

4. Bu birimi su yakınında kullanmayın. Su ya da diğer sıvıları birimin içine ya da üzerine dökmeyin. Amplifikatörü su 
içerisinde iken ya da nemli iken çalıştırmayın.

5. Sadece kuru bez ile temizleyin. 

6. Hava giriş ya da çıkış deliklerini engellemeyin. Birimi talimatlara uygun şekilde kurun.

7. Soba, kalorifer gibi sıcaklık üreten  cihazların yanında amplifikatörü çalıştırmayın.

8. Birimi her zaman elektriksel güvenlik toprağına bağlı şase toprak kablosu ile çalıştırın. Güvenlik amaçlı topraklı 
tip fişi iptal etmeyin. Topraklı tip fiş iki uca sahiptir ve üçüncü uç toprak ucudur. Bu üçüncü uç güvenliğiniz için 
sağlanmıştır. Eğer bu uç prizinize uymuyor ise eski prizinizi değiştirmesi için bir elektrikçiye başvurun.

9. Sadece 230 V, 50 Hz AC güç prizine bağlayın.

10. Güç kablosu kırık ya da yıpranmış ise bu amplifikatörü kullanmayın. Güç kablosunu üzerinde yürünmesine ve 
özellikle fişte ve cihazdan çıkış noktasında kıstırılmasına karşı güç kablosunu koruyun. 

11. Sadece üretici tarafından belirlenen aksesuarları kullanın. 

12. Birim 19” rack ta kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Montaj talimatlarına uyun. Tekerlekli rack kullanılırsa 
devrilmeden kaynaklanan hasardan kaçınmak için uyarı kullanın.

13. Bu cihazı, yıldırım akımları süresince ya da uzun süre kullanılmadığında prizden çekin.

14. Bir amplifikatör çıkışını diğer bir amplifikatör çıkışına paralel ya da seri bağlamayın. Amplifikatörü, açık ya da 
kapalı olmasına bakılmaksızın, pil, şebeke kaynağı yada güç kaynağı gibi başka bir voltaj kaynağına bağlamayın.

15. Amplifikatörün çıkışını başka bir kanalın girişine bağlayarak çalıştırmayın.

16. Tüm servisler için nitelikli servis personeline başvurun. Cihaz aşağıdaki yollardan herhangi biri ile zarar 
gördüğünde servis gereklidir.
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 Güç sağlayıcı kablosu ya da fişi zarar görmüş.

 Birimin içine sıvı dökülmüş.

 Birimin içine bir obje düşmüş.

 Birim yağmur ya da neme maruz kalmış.

 Birim normal çalışmıyor.

 Birim düşürüldü ya da kasa zarar görmüş.

17. Üst ya da alt kapakları açmayın. Kapağın kaldırılması yüksek voltaja maruz bırakacaktır. İçeride işe yarar bir parça 
yoktur ve kapağın kaldırılması garantiyi geçersiz kılabilir..

18. Bu profesyonel ses cihazı özellikle tecrübesiz bir yetişkin ya da küçükler bu cihazı kullanıyorken her zaman tecrübeli 
bir  kullanıcı nezaret etmelidir.

1.5 KULLANICININ SORUMLULUĞU :

HOPARLÖR HASARI

Amplifikatörünüz çok güçlüdür ve potansiyel olarak hoparlörlere ve insanlar için aynı şekilde tehlikeli olabilir. Bir çok 
hoparlör aşırı güçten dolayı, özelliklede bridge amplifikatörden elde edilebilen yüksek güçten kolayca zarar görebilir ya da 
tamamen bozulabilir. Hoparlörün sürekli ve tepe güç kapasitelerini kontrol edin.

Amplifikatörünüzün ön panelindeki zayıflatıcılar kazancı azaltmak için kullanılabilse bile giriş sinyal seviyesi 
yeterince yüksek ise halen tam güce ulaşmak mümkündür.

HOPARLÖR ÇIKIŞ TEHLİKESİ

Güç amplifikatörleri tehlikeli çıkış voltajları üretebilirler. Elektrik çarpmasından kaçınmak için amplifikatör 
çalışıyorken hiçbir korumasız hoparlör kablosuna dokunmayın. Hoparlörlerin uygun bağlantı çıkışları için sayfa 5 e bakın.

2 GİRİŞ :

Servo Güç anfisini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Cihazınız kullanma talimatlarına uygun kullanıldığında sorunsuz ve güvenli şekilde çalışacaktır. Lütfen bu 
kılavuzdaki detaylı kullanım özelliklerini ve cihazınızın fonksiyonlarını dikkatlice inceleyiniz. Unutmayınız ki ancak bu şekilde 
cihazınızı tam performansta ve güvenli kullanabilirsiniz.

2.1 AMBALAJI AÇMA  :

Cihazınız size orijinal karton ambalajında teslim edilecektir. Cihazınızı kuracağınız yere kadar sizde sevkiyatı bu 
ambalajla gerçekleştiriniz.

Servo Elektronik cihazınızı test ederek ambalajlayıp ve ambalaj üzerinde herhangi bir hasar bulunmaksızın 
taşıyıcılara teslim eder. Sizde cihazın ambalajında herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Cihazınızın karton ambalajını üzerinde bulunan notlara göre açınız. Bu karton ambalajı saklamanızı tavsiye ederiz. 
Çünkü servis ihtiyacı olduğunda servis cihazı sizden bu orijinal ambalajı ile teslim etmenizi isteyecektir. 

 Cihazınızı herhangi bir nedenle sevk etmek istediğinizde de bu orijnal ambalajı kullanınız.

4.2 İLK ÇALIŞTIRMA  :

Cihazınızı bu kılavuzda belirtilen güvenlik talimatlarına göre kurunuz.

Cihazınızı açma-kapama anahtarı kapalı vaziyette iken fişe takınız.

Cihazınızı açmadan önce sinyal kaynaklarının ve hoparlörlerin bağlantılarının talimatlara uygun olarak yapılmış 
olduğunu kontrol edin.Cihaz açık iken sinyal kaynagını bağlamak hoparlörlerden istenmeyen patlama seslerinin gelmesine 
veya hoparlörlerin hasar görmesine neden olabilir.

 Cihazın ön panelinde bulunan Volume düğmelerinin kapalı pozisyonda olduğunu kontrol ediniz. Sinyal kaynakları 
açık olabilir bu da cihaz açılır açılmaz ani ve yüksek bir sese neden olabilir.

Cihaz çıkldıktan sonra kısa bir süre Protect (koruma) modunda bekleyecek ve sonra Ready (hazır) moduna 
geçecektir.

Cihazın kullanıma hazır olduğunu gösteren ön paneldeki yeşil ışık yandıktan sonra cihazınızı güvenle 
kullanabilirsiniz.
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1. Bridge Göstergeleri
Bu ledler hagi kanalların köprü bağlantıda olduğunu gösterir

2. PROTECT Göstergeleri
Bu ledler cihazın güç amplifikatörlerinin kullanım dışı olduklarını gösterir. Eğer led yanıyorsa, bu, güç amplifikatörün 

bazı nedenlerden ötürü PROTECT moda geçtiği anlamına gelir. Problem çözülünceye kadar cihaz durumunu korur. 
PROTECT moda geçmesinin nedenleri ve çözüm yollarından bazıları şunlardır:

·Power limitleri aşılmıştır;
Bu durum aşırı yüklenme, düşük empedanslı hoparlör kullanımı yada hoparlör kablolarının kısa devre olmasından 

dolayı geçekleşebilir. Seviye ayarları hoparlör empedansı ve kısa devre olup olmadığı kontrol edilmelidir. Problem 
çözüldükten sonra POWER düğmesi kullanılarak cihaz yeniden başlatılmalıdır. (resetlenmelidir).
 ·Cihaz aşırı ısınmıştır.

Aşırı ısınma nedenleri havalandırma kanallarının engellenmiş olması, çok yüksek ortam sıcaklığı, soğutma 
fanlarının çalışmaması yada sistem voltajının yükselmesi olabilir. Bu etkenler kontrol edilmeli, giderilmeli ve cihaz açık 
durumda iken giriş sinyali kesilerek cihazın soğuması beklenmelidir. Cihaz normal ısısına düştüğünde READY konumuna 
geçecektir.

3. READY Göstergeleri
Bu ledler cihazın hangi kanallarının kullanıma hazır olduğunu gösterir.

4. SIGNAL Göstergeleri
Bu ledler giriş sinyalinin varlığını gösterir. Eğer bu ledler yanmıyorsa, giriş sinyali gelmiyor demektir. Bu 

durumda ses düğmelerini ve giriş sinyal kablolarını kontrol edin.

5. PEAK Göstergeleri
Bu ledler cihazın  güç limitine ulaştığını gösterir. Bu ledlerin sürekli olarak yanması cihazın güç katlarına gönderilen 

sinyalin çok yüksek olduğu ve aşırı yüklenildiği anlamına gelir. Bu durum, distorsiyona, güç katlarının PROTECT moduna 
geçmesine ve cihazın çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Hatta cihaz bozulabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, 
Peak göstergesinin ışığı sönünceye kadar ses seviyesini azaltarak güç katlarına giden sinyal seviyesini azaltın. Işıkların 
aralıklı olarak yanıp sönmesi cihazı maksimum güçte kullandığınız anlamına gelir, ancak bu bir probleme neden olmaz. 
Cihaz, bu aşırı yüklenmeleri kendisi düzenleyebilir. 

6. VOLUME Kontrolleri
Sinyal giriş seviye ayarlarını kontrol etmek için kullanılırlar. Ses seviyesini artırmak için saat yönünde, azaltmak 

içinse saat yönünün tersine çevirin. Zayıflatıcı düğmelerinin 0dB ile işaretli max pozisyonunda giriş sinyali hiç bir zayıflatma 
olmaksızın güç katına gidiyor demektir. Cihaz bridge modunda iken sadece Ch1 girişi çalışacağından sadece bu kanallın ses 
kontrolü  aktif olacaktır.

7. POWER
Bu, cihazın açma/kapatma düğmesidir. Cihaza güç vermek için bu düğmeyi kullanın. Bu düğmeyi cihazın ses 

kontrol seviyeleri kapalı iken kullanmanız önerilir.

8. TAŞIMA KULPLARI
Cihazın taşınması veya rack’a yerleştirilmesinde tutmak için kulplar.

9. HAVALANDIRMA KANALLARI
Havalandırma kanalları hava sirkülâsyonunu kullanarak cihazı soğutmakta kullanılır. Cihaz çalışır durumda iken 

bunlar engellenmemelidir. Cihaz herhangi bir yere yerleştirilirken min. 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Aksi takdirde kalıcı 
hasarlara sebep olabilir.
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3.2  ARKA PANEL

S. 4

10. GÜÇ GİRİŞİ

CİHAZIN TOPRAKLANDIĞINDAN EMİN OLUN.
Amplifikatör her zaman 3- telli topraklı prize bağlanmalıdır. Raf iskeleti de aynı topraklanmış devreye bağlanmalıdır. 
Cihaz güç kablolarının toprak telleri uygun şekilde sonlandırılmadıkca çalıştırılmamalıdır. Bu sistem 

topraklamasındaki uygun kontroller için olduğu kadar kişisel güvenlik içinde önemlidir
Bu cihaz 50Hz, 230VAC power kullanmak için dizayn edilmiştir. Kabul edilebilir AC giriş voltaj kaynağı aralığı 210V-

230V' tur. Cihazı bu voltajların üzerinde çalıştırmak kalıcı hasarlara neden olabilir. Düşük voltajlar kararsız işlemlere neden 
olabilir. Cihaz, bu voltajların altında da çalışacak olmasına rağmen, açıklanan çıkış gücü sadece 230V AC voltaj değerlerinde 
elde edilebilir. 

SİGORTA YUVASI
Güç girişine seri bağlı bu yuvaya uygun değere sahip sigorta takılmalıdır. Bu cihazda 25 Amper 5x30mm cam tüp 

sigorta kullanılmıştır. Sigortadan kaynaklanan istenmeyen bir durumda cihazı güç kaynağından ayırın ve her zaman 
yukarıda verilen değere uygun sigorta ile yer değiştirerek cihazınızı hasara ve yangına karşı koruyun.

11.BRIDGE BUTONLARI
Bu Buton cihazınüstünde yazdığı kanalların BRIDGE(köprü) modun da çalışmasını sağlar, göstergesi ön 

paneldedir.

12. HOPARLÖR ÇIKIŞLARI 
Ch1 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch2 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch1ve Ch2(+) çıkışları birlikte köprü(bridge) çıkışını oluşturur. Bu bağlantıda + ucu(Ch1+), -ucu(Ch2+) oluşturur.

Ch3 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch4 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch3ve Ch4(+) çıkışları birlikte köprü(bridge) çıkışını oluşturur. Bu bağlantıda + ucu(Ch3+), -ucu(Ch4+) oluşturur.

Ch5 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch6 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch5ve Ch6(+) çıkışları birlikte köprü(bridge) çıkışını oluşturur. Bu bağlantıda + ucu(Ch5+), -ucu(Ch6+) oluşturur.

Ch7 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch8 Hoparlör çıkışları klemenstir(Molex tipi geçmeli). Konnektörün +Spk ve -Spk uçlarından çıkış alınabilir. 
Ch7ve Ch8(+) çıkışları birlikte köprü(bridge) çıkışını oluşturur. Bu bağlantıda + ucu(Ch7+), -ucu(Ch8+) oluşturur.

UYARI!
HER KANAL İÇİN MİNİMUM YÜK EMPEDANSI :

STEREO MODDA: 4 OHM 
BRIDGE  MODDA: 8 OHM DUR

12.KANAL GİRİŞLERİ  
Kanal girişleri 22kOhm balanced (dengelenmiş) girişlerdir. Klemens üzerinden sinyal girişi yapılır. Bağlantı şekli 

aşağıdaki gibidir.

+

-

Spk +
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N
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U
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+ + + +- - - -Bridge Bridge Bridge Bridge

Ch 1&2 Ch 3&4 Ch 5&6 Ch 7&8

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8

Spk -
CAUTION !

BRIDGE

AC 210-230V~50Hz
3.7 A                

FUSE 
F10A
250V

OUTPUT PWR
(PER CH) 150W @ 4OHM
(BRIDGE) 300W @ 8OHM

Must be grounded  

SERVO ELEKTRONIK SAN. TIC. LTD. STI.
ESKISEHIR - TURKEY
Model: 
PL 8250

TO REDUCE RISK OF FIRE & ELECTRIC 
SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE 

THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. 
DO NOT REMOVE COVER. 
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Ch3
Input

Ch4
Input

Ch3

Ch4

STEREO, DUAL, BI-AMP

ÇALIŞMA MODLARI

13. BRIDGE (KÖPRÜ) MODU:
Bu anahtar ile cihazın PARALLEL moduna geçişi sağlanır. Bu ayarın  aktif olup olmadığı arka paneldeki LED göstergeden 

anlaşılabilir. Bu metod tek bir yüke, yaklaşık iki kat güç sağlamak için iki power amplifikatör kanalını tek bir kanal gibi birleştirerek 
sağlanır. Bu yük iki pozitif kanal çıkışı arasına bağlanmalıdır. Cihaz bridge modunda iken sadece Ch1,Ch3,Ch5 ve Ch6 girişi 
çalışacağından sadece bu kanallın ses zayıflatma kontrolü  aktif olacaktır.

14.STEREO, DUAL, BI-AMP  MODU:
Arka panelde bulunan mod ayar anahtarlarının hiç biri basılı değilken cihaz standart Sekiz kanal yükselteç moduna geçer.

Bu durumda cihaz iki ayrı sinyal girişine bağlı olarak sekiz ayrı çıkış verir.

S. 5
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ÖZELLİKLER :

Çıkış  Gücü : (1kHz’ de her bir kanal  için   0.1% THD+N’den az)

 Per Channel
4 ohm  8 x 250W

Bridged 
8 ohm  4 x 500W rms

Giriş Hassasiyeti : 
 +4dBu 

Giriş Empedansı :  
22 kOhm

Giriş Konnektörleri : 
 XLR Jak (dengeli bağlantı )

Distorsiyon : 
<0.05% THD, 1kHz, Clip’ in 1dB altında, 22kHz ölçüm bant genişliği

Frekans  Tepkisi : 
20Hz - 20kHz

Kontroller : 
Power düğmesi, bridge düğmeleri, paralel düğmeleri, seviye kontrolleri 

Göstergeler : 
Protect, Ready,  Signal, Clip, Bridge, Parallel.

Koruma : 
Aşırı ısınma, Çıkışlarda DC, aşırı yük, ani akım kesintisi ,güç kesintisi 

Gürültü : 
<-100dB; 20Hz - 20kHz ölçüm bant genişliğinde tüm çıkışlarda 

Güç Gereksinimi :
230 AC volt 

Güç Tüketimi :
3,7A ( tam gücün 1/8 inde)

Ebatlar (GxDxY) : 
  19" (483mm) x 19.3” (490mm) x 3.5" (89mm)

Çıkış Konnektörleri :
Speakon Jak

Ağırlık : 
18kg (40 lbs) 

GARANTİ :
Bu cihaz, SERVO ELEKTRONIK tarafından  tüm üretim ve malzeme hatalarına karşı  2 yıl 

süre ile  garanti edilmiştir.

SERVİS :

          SERVO ELEKTRONİK ürünleri, yüksek standardlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara 
uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. 
          Ancak yinede bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki 
prosedürü takip edebilirsiniz.
          1-Öncelikle cihazı satın aldığınız Servo Yetkili Satıcısı ile kontakt kurunuz.Herhangi bir kullanım hatası 
olmadığından emin olduktan sonra ya yetkili satıcı aracılığı ile yada kendiniz cihazınızı direkt olarak Servo 
Elektronik Teknik Servisine gönderiniz.  Unutmayınız ki aşağıda adresi bulunan Servo Elektronik Teknik 
Servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
          2-Cihazınızın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için mutlaka orjinal ambalajında paketlenmiş olması 
gerekmektedir.Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
          3-Cihazınızın üzerine kendi isim ,adres ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz.  

Teknik destek :
SERVO ELEKTRONIK SAN. TIC. LTD. STI.
Organize Sanayi Bölgesi 10.cadde No.9 Eskişehir / TURKEY
Tel: +90.222 236 0902 Fax: +90.222 236 0857
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